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HUKI 45
Raupentransporter mit Vorwärtskipper
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Technischer Beschrieb

Der Motor überträgt die Kraft mittels Keilriemen auf das Getriebe, welches zwischen den Antriebsrädern 
angebracht ist.  Das  Ein- und Ausschalten des Antriebs erfolgt einfach durch das Spannen der Keilriemen. 
Die Gummiraupen werden mit Schrauben gespannt.
Der HUKI 45 ist mit einem Sicherheitsstopgriff ausgerüstet, welcher bewirkt, dass die Maschine sofort anhält, 
wenn die Lenkgriffe losgelassen werden. 
Der HUKI 45 ist einfach und leicht zu fahren.
Die robuste Kippermulde wird mit einem doppelwirkenden Zylinder hydraulisch betätigt.

Benzin, Mitsubishi GB180, 1 Zylinder, Viertakt,
Luftgekühlt, 6.3 PS bei 2‘000Umdr.

Backenbremse

Keilriemen

Hydraulisch

Eigengewicht (kg)

Nutzlast (kg)

Gänge vorwärts/ rückwärts

Geschwindigkeiten max. (km/Std.)
vorwärts/ rückwärts

Bodenfreiheit (mm) 

Raupen (mm)
 Breite
 Bodenkontakt

Bodendruck (kg/cm2)
 leer
 beladen

Abmessungen gesamt (mm)
 Länge
 Breite
 Höhe

Kippermasse innen (mm)
 Länge
 Breite
 Höhe

Kippervolumen (l)
 Wasser
 gehäuft

Motor

Lenkbremse

Kupplung

Kippsystem

HUKI 45
Technische Daten
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